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PORTARIA N°. 560 DE 21 DE AGOSTO DE 2019

Dispoe sobre o sistema eletrénico de anotacgao, transmissao e recepgao
dos relatérios de avaliagcao elaborados pelos instrutores relativos as
aulas de pratica de direcao veicular ministradas aos pretendentes a
obtencado do documento de habilitagao e da outras providéncias.

O Diretor-Geral do Departamento Estadual de Transito da Bahia - DETRAN-BA,
no uso das atribuigdes legais que lhe sdo conferidas pelo Regimento Interno da
Autarquia, aprovado pela Resolucdo N° 002/2006, do Conselho de
Administracdo e homologada pelo Decreto Estadual N° 10.137/2006, bem como,
em observancia e cumprimento ao disposto no Art. 22, |l da Lei n® 9.503/1997,
que instituiu o Cédigo de Transito Brasileiro, e

Considerando o que determinam as Resolugcoes CONTRAN N°s 168/2004,
358/2010, 493/2014 e 572/2015, com suas posteriores alteracdes, que tratam
dos procedimentos pertinentes ao processo de habilitagdo e de credenciamento
de instituicbes ou entidades publicas ou privadas para o processo de formagao
de candidatos, bem como, normas e procedimentos para a formacdo de
condutores de veiculos automotores e elétricos;

Considerando as disposi¢gdes da Portaria DENATRAN N° 238 de 31 de
dezembro de 2014, que regulamenta o sistema eletrdbnico de anotagéo,
transmissao e recepcao dos relatorios de avaliagao elaborados pelos instrutores
relativos as aulas de pratica de diregao veicular ministradas aos pretendentes a
obtencao do documento de habilitagéo; e

Considerando a Recomendagao N° 006/2019 do Ministério Publico da Bahia,
REF.: SIMP N° 003.9.66354/2019;

RESOLVE:
CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Regulamentar a obrigatoriedade, no @mbito do Estada da Bahia, do
sistema eletrénico de anotacao, transmissédo e recepgao dos relatorios de
avaliacdo elaborados pelos instrutores relativos as aulas de pratica de
direcdo veicular ministradas aos pretendentes a obtencdo do documento de
habilitagdo, nos termos dos subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo Il da Resolugao
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CONTRAN n° 168/2004, com a redacao dada pela Resolugcdo CONTRAN n°
493/2014.

Paragrafo unico. O sistema eletrénico de anotacéo, transmisséo e recepgéo
dos relatérios de avaliacdo elaborados pelos instrutores relativos as aulas de
pratica de diregdo veicular previsto no caput deste artigo aplica-se aos
procedimentos de obtengdo da permissao para dirigir nas categorias “B” ou
mudanca de categoria.

Art. 2° Os requisitos técnicos minimos para anotagao, transmissao e recepgao
dos relatérios de avaliagao, realizados em sua forma eletronica, sdo aqueles
definidos no Anexo da Portaria DENATRAN n° 238 de 31 de dezembro de 2014
e Anexo Unico desta Portaria.

CAPITULOII
DO RELATORIO ELETRONICO E DAS AULAS MONITORADAS

Art. 3° O instrutor de pratica de diregao veicular devera elaborar, durante cada
aula ou conjunto de aulas de pratica de diregao veicular, relatorio eletrénico de
avaliacao do candidato, destinado ao acompanhamento e evolugao do processo
de aprendizagem.

Art. 4° Do relatério de avaliagdo eletrénico constardo, obrigatoriamente, os
seguintes dados informativos:

| - Identificagdo do aluno, do instrutor de transito e do Centro de Formacgao de
Condutores;

Il - Dados do veiculo de aprendizagem, incluindo quilometragem inicial e final
da aula e horario de inicio e término;

lll - Identificacdo detalhada do percurso realizado pelo aluno em cada aula,
incluindo o(s) horario(s);

IV - Detalhamento do comportamento do aluno;

V - Avaliacao do conhecimento do aluno sobre as normas de circulagéo, conduta
e das infragdes estabelecidas pelo Cdodigo de Transito Brasileiro e Resolugdes
do Conselho Nacional de Transito;
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VI - Infragdes de transito e faltas porventura cometidas durante o processo de
aprendizagem, com identificagcdo precisa dos dispositivos previstos no Codigo
de Transito Brasileiro e na Resolugdo CONTRAN N° 168/2004, com suas
alteracdes.

Paragrafo unico. O descumprimento das exigéncias previstas para elaboragéo

do relatorio de avaliagao impedira que o candidato realize o exame de direcéo
veicular, enquanto ndo sanadas as inconsisténcias por ventura verificadas no
preenchimento do relatério eletrénico de cada uma das aulas obrigatérias de
pratica de direcao veicular.

Art. 5° Para elaboragao do relatério de avaliagdo e sua transmissao, o instrutor
de transito, durante a realizacdo de cada aula de pratica de direcao veicular,
devera coletar e validar a biometria digital ou facial do aluno, assim como a sua
prépria biometria digital ou facial para validagao.

Art. 6° O relatorio de avaliagao devera ser transmitido eletronicamente “online”
a cada aula ministrada, quando houver conexdo com Internet, ou no maximo em
24 (vinte e quatro) horas apds a realizagdo da aula, sob pena de bloqueio
imediato para realizagdo de novas aulas, enquanto ndo sanada a irregularidade.

Art. 7° Os registros das avaliagdes das aulas de pratica de diregao veicular
deverao ser armazenados pelos Centros de Formacdo de Condutores ou
pessoas juridicas credenciadas pelo prazo de 05 (cinco) anos para fins de
auditoria e fiscalizagao.

CAPITULO Il
DO SISTEMA ELETRONICO

Art. 8° O sistema eletronico de anotagao, transmissao e recepgao dos relatorios

de avaliagdo elaborados pelos instrutores de transito sera desenvolvido e
disponibilizado por empresas credenciadas pelo DETRAN-BA, interessadas no
fornecimento de solugdes de hardware e software para implantacédo e uso do
sistema por parte dos Centros de Formacado de Condutores e outras pessoas
juridicas devidamente credenciadas.

Paragrafo unico. O sistema eletrénico devera ser homologado pelo DETRAN-
BA, em sua versado original de hardware e software, compativel com as
especificacdes técnicas estabelecidas no Anexo Unico da Portaria DENATRAN
N° 238/2014.
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Art. 9° As empresas credenciadas deverdo ter acesso a base de dados do
DETRAN-BA, para os fins exclusivamente previstos nesta Portaria.

Art. 10 O credenciamento de empresas para desenvolvimento e
disponibilizacdo dos sistemas eletrénicos sera realizado em norma autbnoma.

Art. 11 O Centro de Formacao de Condutores somente podera vincular-se a
uma unica pessoa juridica credenciada pelo DETRAN-BA, devendo indica-la por
meio de requerimento proprio.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 12 A presente Portaria revoga, em todos os seus termos, toda e qualquer
outra Portaria ou outro documento emitido por este Orgdo que tenha objeto
idéntico ou semelhante.

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor 90 (noventa) dias apdés a data de sua
publicacdo, para que as empresas credenciadas nos termos da Portaria
DETRAN N° 356 de 04 de marco de 2019 realizem a transicao.

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Diretor-Geral

ANEXO UNICO

DO SISTEMA ELETRONICO DE ANOTAGAO, TRANSMISSAO E RECEPGAO
DOS RELATORIOS DE AVALIAGAO.

As especificagcbes para desenvolvimento e disponibilizagdo do sistema
eletrénico de anotacgdo, transmissao e recepcao dos relatérios de avaliagado
elaborados pelos instrutores relativos as aulas de pratica de direcdo veicular
ministradas aos pretendentes a obtencdo do documento de habilitacdo, nos
termos dos subitens 1.4.5 e 1.4.6 do Anexo Il da Resolugdo CONTRAN n°
168/2004, com a redagao dada pela Resolugdo CONTRAN n° 493/2014, deverao
obedecer as exigéncias técnicas definidas no Anexo Unico da Portaria
DENATRAN n° 238, de 31 de dezembro de 2014.

I. DO SISTEMA - SOFTWARE
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Para fins de credenciamento, o sistema dever ser concebido em duas
plataformas distintas que se integram através da utilizagdo do mesmo repositorio
de dados, a saber:

1) Camada CLIENTE:

- Responsavel pela coleta dos dados pertinentes a realizacdo da aula pratica
em tempo real, devendo ser capaz de registrar a permanéncia do candidato no
veiculo, o trajeto, a duragao, a distancia percorrida em quildmetros, as agdes
referentes ao comportamento do candidato, seu conhecimento das normas de
conduta e circulagdo estabelecidas pelo Cédigo de Transito Brasileiro e suas
eventuais faltas cometidas. A Camada CLIENTE devera ser subdividida nos
modulos descritos a seguir:

- Coleta automatica de Dados via dispositivo:

a) Deve operar de forma autbnoma, sem intervengdo humana, salvo em
caso de manutencao;

b) Deve capturar a imagem do aluno em momentos aleatérios, a partir do
inicio da aula até o seu término. As imagens capturadas devem ter resolugcéo
minima de 1280 x 720 pixels ndo interpolados. Deve ser registrado um minimo
de 5 (cinco) imagens e o sistema deve verificar eletronicamente a existéncia de
no minimo uma face humana em cada imagem. Caso o sistema nao detecte a
existéncia de no minimo uma face humana em cada imagem, a aula devera ser
incluida no relatério de AULAS COM ALERTA,;

C) Deve registrar todo o trajeto e distancia percorrida em quilébmetros de
forma automatica através de dispositivo GPS (global positioning system ou
sistema de posicionamento global) assistido (A-GPS);

d) Deve registrar a duragéo de cada aula, incluindo data e hora inicial e final,
bem como a quilometragem total do percurso;

e) Deve ser capaz de realizar a sincronizagao dos dados coletados durante
as aulas de forma automatica com a Camada SERVIDOR através de redes
3G/4G e/ou Wireless LAN;

f) Deve possuir os recursos basicos de seguranga da informagao descritos
a seguir:
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1. Verificar a conformidade da data e hora do dispositivo com o servidor de
horario oficial determinado pelo DETRAN-BA,;

2. Deve ser capaz de detectar tentativa de manipulacado de data e hora. Em
caso de deteccgao de discrepancia entre a data e hora do dispositivo e do servidor
de horario oficial, deve suspender a operagao, impedindo, assim, o registro de
aulas até que a configuracao de data e hora seja normalizada;

3. Todos os dados registrados localmente no dispositivo deverao ser
excluidos apds a sincronizacdo com a Camada SERVIDOR, ficando mantidos
em repositorio protegido somente durante esse processo;

4. Toda a comunicagao de dados com a Camada SERVIDOR deve ocorrer
através de canal seguro via TLS (Transport Layer Security).

- Coleta de Dados via Instrutor:

a) A cada inicio de aula devera permitir a identificagcdo do candidato e do
instrutor por meio dos seus numeros de CPF, bem como reconhecimento facial
ou digital de cada um;

b) Por meio da interface grafica, o instrutor deve informar que a aula foi iniciada

e a partir de entdo registrar os procedimentos do candidato, incluindo agdes
referentes ao seu comportamento, conhecimento das normas de conduta e
circulagao estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro e eventuais faltas
cometidas;

1. Devera sugerir ao instrutor os conteudos programaticos das aulas que
poderédo ser previamente cadastrados através do Mdédulo Administracdo Web da
Camada SERVIDOR;

2. Devera ser apresentado o histérico de aulas do candidato;

3. O conteudo programatico das aulas devera estar em conformidade com
as determinagdes da Resolugdes CONTRAN n° 493/2014 e n° 572/2015.

c ) O instrutor podera, a qualquer momento, encerrar a aula por meio da
interface grafica:

1. Caso a aula seja encerrada antes do tempo regulamentar, o instrutor
devera informar o motivo.
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d) A interface grafica devera emitir alertas sobre o término do tempo
regulamentar da aula;

1. Caso o sistema utilize dispositivo com alimentagao elétrica baseada em
bateria, devera emitir alerta quando a carga da mesma for inferior a 40%;

e) Nao havera repositorio permanente de dados no dispositivo, sendo este
apenas um terminal de operacao;

f) Ao final de cada aula devera ser exibido relatorio com informagdes pertinentes
a todo o trajeto.

2) Camada SERVIDOR:

- Responsavel pelo processamento dos dados coletados pela Camada
CLIENTE, manutencdo e visualizagdo dos cadastros necessarios para o
funcionamento do sistema, consulta das informacdes processadas, emissao de
relatorios, gerenciamento e controle do acesso as informacgdes e integragao com
o DETRAN-BA. A Camada SERVIDOR devera ser subdividida nos médulos:

- Moédulo Administragdo Web:

a) Deve possuir fungbes de cadastramento de Centros de Formagédo de
Condutores, Veiculos, Instrutores e Candidatos. O cadastro de Instrutores
devera ser integrado ao do DETRAN-BA para consulta de sua situagao cadastral
junto ao 6rgao e importagdo automatica de sua foto previamente cadastrada,
para sistemas com tecnologia de reconhecimento facial, e biometria digital
cadastrada, para sistemas com tecnologia de reconhecimento biométrico;

b) Deve possibilitar o cadastramento de conteudos programaticos de aulas
praticas para posterior uso pelos instrutores;

c) Deve possuir ferramenta de matricula do aluno integrada ao sistema do
DETRAN-BA, ndo permitindo que seja realizada matricula sem que o aluno
possua foto previamente cadastrada, para sistemas com tecnologia de
reconhecimento facial, e biometria digital cadastrada, para sistemas com
tecnologia de reconhecimento biométrico, bem como sem LADV (Licenga para
Aprendizagem de Direc&o Veicular) emitida;

d) Devera possuir ferramenta que permita ao DETRAN-BA, a qualquer
momento, bloquear:
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1. O cadastro do instrutor, impedindo o mesmo de iniciar novas aulas;
2. O cadastro do aluno, impedindo o mesmo de realizar novas aulas;

3. O cadastro do Centro de Formacao de Condutores, impedindo que
qualquer nova aula seja agendada ou iniciada;

e) Deve possuir fungdes de consultas das aulas praticas realizadas organizadas
por candidato, por instrutor, por veiculo e/ou por Centro de Formacido de
Condutores:

1. Para cada aula registrada, o sistema devera agrupar os dados de forma que
seja possivel visualizar as seguintes informacgdes:

a. ldentificacdo do instrutor;
b. ldentificacdo do candidato;

C. Identificagdo do veiculo, contendo placa, modelo e ano de
Fabricagdo/Modelo;

d. Identificacdo do Centro de Formacao de Condutores;
e. Data e hora de inicio e término da aula;
f. Distancia percorrida em quildmetros;

g. Lista com data e hora e de cada evento. Para cada evento registrado, deve
ser possivel visualizar através do mapa, o local onde o mesmo foi registrado,
bem como o cruzamento com os demais dados coletados naquele instante;

h. Mapa contendo todo o trajeto realizado na aula com data e hora e os
apontamentos registrados pelo instrutor referente a determinado procedimento,
acao ou falta do candidato. Para cada evento registrado, deve ser possivel
visualizar por meio do mapa o local onde o mesmo foi registrado, bem como o
cruzamento com os demais dados coletados naquele instante;

i. Deve exibir no relatorio de aulas o momento em que houve alertas durante a
aula, bem como o local e horario do mesmo. Este campo devera fazer parte do
relatério AULAS COM ALERTA,;
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j- Devera ser considerada AULA COM ALERTA, aquela onde: o veiculo estiver
parado por mais de 10 minutos; aulas encerradas antes do tempo minimo
regulamentar, mesmo que seja inserida justificativa; aulas onde nao houve a
deteccdo de no minimo uma face humana durante as imagens capturadas a
execugao da aula. A excegao sera das aulas cujo conteudo programatico seja
do tipo PARADA e ESTACIONAMENTO.

2. As informacgdes coletadas durante as aulas ndo poderdo ser manipuladas em
hipétese alguma, sendo permitida apenas sua visualizagao;

3. Deve permitir a geracéo de relatdrios gerenciais com pelo menos: Lista de
Centros de Formacéao de Condutores, Lista de Candidatos, Lista de Instrutores,
Lista de Veiculos, Lista Geral de Aulas Praticas Realizadas, Lista de Aulas
Praticas Realizadas Pendentes, Aulas com Alerta e Relatério Detalhado de Aula
Pratica;

4. Deve possuir ferramenta de anotacao, transmissao e recepc¢ao dos relatorios
de avaliagao elaborados pelos instrutores nas aulas que estdo em andamento.
Caso, o modulo de Coleta automatica de Dados via dispositivo esteja em uso
com rede “Online”, devera permitir a visualizacdo das aulas em tempo real. A
ferramenta de monitoramento s6 devera ser utilizada por usuarios com o perfil
Administrador do DETRAN-BA;

5. Todos os relatérios devem permitir a utilizacao de filtros em seus dados;
6. Todos os relatérios devem ser gerados em formato PDF.

f) Deve possuir rotinas de exportagao das informagdes registradas no sistema
para outros aplicativos através de arquivos padrdo de mercado (XLSx, PDF e
TXT);

g) Devera possuir controle de acesso de todas as funcionalidades através de
login e senha;

1. Deve permitir a manutencgao e visualizagao dos dados de usuarios.

2. Deve possibilitar a criacdo de perfis de Usuario personalizados que delimitem
0 acesso apenas a determinadas fungdes. Por padrao, deve possuir os perfis
para Instrutor (podendo visualizar os dados referentes a seus alunos), Aluno
(podendo visualizar seu histérico de aulas e desempenho), Diretor de Ensino do
Centro de Formacdo de Condutores (podendo visualizar todos os dados
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referentes ao seu CFC) e Administrador do DETRAN-BA (podendo visualizar
todos os dados referentes a todos os Centros de Formacdo de Condutores).
Apenas o Administrador do DETRAN-BA podera gerenciar os perfis de Usuario
€ suas permissoes;

3. Deve existir modulo de acesso ao site para os diferentes perfis (Aluno,
Instrutor, Diretor de Ensino do CFC e Administrador do DETRAN-BA), por meio
de login e senha, para que possam acompanhar as informagdes pertinentes de
acordo com seu perfil.

4. Deve possuir ferramenta de auditoria do acesso e das a¢des de cada usuario
no sistema, incluindo endereco IP utilizado pelo usuario.

h) O Mddulo Administracdo Web devera ser acessivel a partir de quaisquer
sistemas operacionais através dos navegadores de internet Microsoft Internet
Explorer versdo 9 ou superior, Google Chrome versao 23 ou superior e/ ou
Mozilla Firefox versao 28 ou superior.

i) Todo o acesso ao Médulo Administragao Web deve ocorrer por meio de canal
seguro via TLS (Transport Layer Security).

- Moédulo Interface:

a) Responsavel pela sincronizagdo dos dados da Camada CLIENTE com a
Camada SERVIDOR e pela integracdo das informag¢dées com os sistemas do
DETRAN-BA;

b) A integracdo entre os sistemas devera ser possivel através de API
(Application Programming Interface) e/ou através de Webservices escritos em
padroes abertos que proverado o acesso a Base de Dados central do sistema de
forma controlada e segura:

1.Deve possuir documentagao técnica descrevendo a metodologia de acesso,
funcdes, retornos e exemplos de uso;

c) Deve possuir sistema de controle de acesso aos dados por meio de Chaves
de Segurancga que serao trocadas entre os sistemas;

d) Todo o acesso ao Modulo Interface deve ocorrer através de canal seguro via
TLS (Transport Layer Security).

Il. DO HARDWARE
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A especificagao técnica do hardware para executar o sistema ficara a cargo do
fornecedor. Devera ser levada em conta que tal especificagao deve permitir o
uso do sistema sem lentidao ou paradas indesejadas. Todas as funcionalidades
e o funcionamento adequado da solugao serdo aferidos através do processo de
homologacéo e fiscalizagéo.

IIl. DO VEICULO

Os veiculos dos Centros de Formacao de Condutores deverao possuir entrada
para adaptador USB (acendedor de cigarro) veicular com entrada de 12V e saida
5V.



